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Overs ikt 



Hva er en innebygd Web-server? 

En Web-server gir et milje der du kan kjere Web-programmer, pa samme mate som et 
operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljo som gjor at du kan kjore 
programmene pa datamaskinen din. En nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller 
Netscape Navigator, kan vise utdata fra en Web-server. 

En innebygd Web-server finnes pa en maskinvareenhet (for eksempel en skriver) eller i fastvaren 
i stedet for som programvare som lastes pa en nettverksserver. 

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en 
datamaskin knyttet til et nettverk og en standard nettleser kan apne og bruke. Det er ikke 
nodvendig a installere eller konfigurere noen spesiell programvare. 

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstilinger og 
administrere produktet pa datamaskinen. 



Merk I denne handboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" noen ganger om hverandre. Nar 

produkter eller enheter omtales i denne handboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere, 
HP LaserJet-fargeskrivere og HP LaserJet-flerfunksjonsskrivere (MFP) hvis ikke noe annet er 
oppgitt. Du kan finne spesifikk informasjon om hviike funksjoner skriveren eller 
flerfunksjonsskriveren stotter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet. 



Funksjoner 

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for a vise produkt- og nettverkstatus og administrere 
skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde 
Web-server kan du utfore folgende oppgaver: 

• Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon. 

• Fastsia gjenvaerende levetid for all rekvisita. 

• Bruke koblingen Bestill rekvisita for a koble deg til en Web-side for elektronisk bestilling av 
rekvisita fra forhandleren du velger. 

• Fa tilgang til produktets side for teknisk stotte. 

• Fa tilgang til spesifikk stotte for de siste produkthendelsene. 

• Vise og endre konfigurasjon av skuffer. 

• Vise og endre konfigurasjon av produktet. 

• Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden. 

• Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel nar produktet har lite rekvisita. 

• Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-omrader. 

• Velge spraket du vil vise sidene til den innebygde Web-serveren pa. 

• Vise og endre nettverkskonfigurasjonen. 

• Skrive ut til et HP-produkt uten a installere en skriverdriver. 
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Hva er en innebygd Web-server? 1 



Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet 



Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk eller en flash-disk, installert i 
skriveren din, kan du vise, legge til og lagre tilleggsinformasjon. 

• Varsler. Opprett fire forskjellige mallister med opptil 20 mottakere pa hver av de fire listene. 
(Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) 

• Andre koblinger. Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-omrader du velger. (Uten 
ekstra lager kan du legge til bare en ekstra kobling.) 

Produktet kan vaere levert med en harddisk, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke 
har en harddisk, kan du bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte 
med produktet, eller du kan ga til: http://www.hp.com/go/buy_hp (i USA) eller 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin og HP innebygd Web-server 

HPs Web Jetadmin er et Web-basert verktoy for systemstyring, som du kan bruke med en 
nettleser. 

HP innebygd Web-server og Web Jetadmin samarbeider for a mote alle behovene dine nar det 
gjelder styring av produkter. Du kan installere og styre nettverksenheter pa en effektiv mate. 
Nettverksadministratorer kan styre nettverksenheter eksternt, praktisk talt uansett hvor de 
befinner seg. 

HP innebygd Web-server tilbyr en enkel, lettforstaelig losning for personlig styring av produkter i 
miljoer som har et begrenset antall produkter. I miljoer med flere produkter kan det imidlertid 
veere bedre a bruke HP Web Jetadmin til styring av gruppeprodukter. Med HP Web Jetadmin 
kan du finne, styre og konfigurere flere enheter samtidig. 

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk stotte ( h ftp ://www. h p. co m/g o/webj etad m i n ) . 

System krav 

• En nettleser installert pa datamaskinen. HP innebygd Web-server er laget for a fungere best 
med de siste versjonene av de fleste nettleserne. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller 
Microsoft Internet Explorer 5.01 og nyere for Macintosh-datamaskiner eller Internet 
Explorer 6.0 eller nyere for Windows fungerer bra med denne Web-serveren. 

• En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling. 

Apne HP innebygd Web-server 



Merk Du kan ikke vise sidene til den innebygde Web-serveren nar du er pa utsiden av en brannmur. 

1 Apne en nettleser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skriver du IP-adressen som er tildelt produktet (for eksempel 
http://1 92.1 68.1 .1), eller vertsnavnet (for eksempel http://www.[din_server].com). 

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den pa konfigurasjonssiden. Du finner 
informasjon om a skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhandboken som 
fulgte med produktet. 
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Navigere i HP innebygd Web-server 



HP innebygd Web-server har sider som kan brukes for a vise produktinformasjon og endre 
konfigurasjonsalternativer. Du kan fa tilgang til disse sidene ved a klikke pa en av kategoriene 
(Informasjon, Innstillinger og Nettverk) og deretter klikke pa en av menyene i navigasjonsfeltet 
til venstre pa skjermen. 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om skjermbilder for innebygd Web-server. 
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I n V e n t 

J Informasjon \| Innstillinger 1|~ Nettverk ] 



Enhetsstatus 

Ko nfi g u rasjo nssi de 



'visitastatus 



Iselogg 



Foibrukssiile 



I 



Koiitioll|iaiiel 
Skiiv ut 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktBtatte 



Enhetsstatus 



Enhetsiiifoimasjon 



Klar 

Knappen Stans/fortsett /l^ Fortsett 
Ka^setter: ^% ujenstar) 

Svart fejigepalron 100*/* Cyan fejigepalron 100*/* Magenta fergepatron 100% Gul fargepalron 100*/* 



Bildeoverferingssett 100% Vamneelementsett 100% 



DetaJer om rekvisita 



liiiiskuffjutsliuff 

SKUFF 1 
SKUFF2 
SKUFF 3 
STANDARD UTSm 



Funl<sjoner ' 



Status 

[■■■Ml 

l=IOK 

Endre innstiliinaer 



Skrivereiis serienr.: ><X>K>K>K>K 
DatokodeforfasK/are: 20030505 20030505 
Tosidig: AV 
1:SKUFF1,100ark 
2: SKUFF 2, 250 ark 
3: SKUFF 3, 500 ark 
DIMM-spor1:Side 1: 16 MB Flash 



■I 



Stoiielse 

ALLE STFI 
LETTER 
LETTER 

in" 



Type 

ALLE TYP. 
VANLIQ 
VANLIQ 
Iff 



Nummer 


Skjermfunksjon for 
innebygd Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Produktnavn og IP- 
adresse 


Vis produktnavn og IP-adresse. 




e 


Kategorier 


Informasjon- 

kategori 


Vis informasjon om produktet. Du 
kan ikke konfigurere produktet fra 
disse sidene. 


Se "Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 5. 


Innstillinger- 

kategori 


Bruk funksjonen i denne kategorlen 
til a konfigurere produktet. 


Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 17. 


Nettverk- 

kategori 


Vis nettverksstatus og konfigurer 
produktets nettverkskort. 


Se "Administrere nettverksdriften 
fra nettverkssidene" pa side 35. 
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Nummer 


Skjermfunksjon for 
innebygd Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Menyer 


Forskjellig for 
hver kategori 


Klikk pa kategorien for a vise 
menyene. 




o 


Andre koblinger 


hp instant 
support 


Koble til en rekke Web-ressurser 
som hielper deq med a lose 
problemer og beskriver hviike 
tilleggstjenester som er tilgjengelige 
for HP-produktet. 


• Se'Bruke Andre koblinger som 
en ressurs" pa side 37. 

• Se "Rediger andre koblinger" 
pa side 30. 


Bestill 
rekvisita 


Bruk Internett for a bestille ekte HP- 
rekvisita for HP-produktet. 


Produktstotte 


Bruk spesifikk produkthjelp fra HPs 
Web-omrade for a lose et problem. 


o 


Sideinnhold 


Forskjellig pa 
hver meny 


Klikk pa en meny for a vise en side. 


Se Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 5. 

• Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 17. 

• Se "Administrere 
nettverksdriften fra 
nettverkssidene" pa side 35. 
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Vise produktstatus fra 
informasjonssidene 



Informasjonssidene er bare for informasjonsformal. Du kan ikke konfigurere skriveren fra disse 
sidene. Du finner informasjon om a konfigurere skriveren gjennom den innebygde Web-serveren 
under "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" pa side 1 7. 

Nedenfor ser du informasjonssidene: 

• Enlnetsstatus (side 6) 

• Konfigurasjonsside (side 7) 

• Rekvisitastatus (side 9) 

• Hendelseslogg (side 10) 

• Forbruksside (side 11) 

• Enlnetsinformasjon (side 12) 

• Kontrollpanel (side 13) 

• Skriv ut (side 14) 



Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 



Enhetsstatus 



Bruk enhetsstatussiden for a vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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J Informasjon 1| Innstillinger II Nettverk j 

o 

Enhetsstatus 



lEnhetsstatus 
Konligurasjonsside 
Rekvisitastatus 

Hendelselogg 

Forbrukssicle 



Enhetsinfoimasjon 
Kontroll panel 
Skiiv ut 



Andre lioblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 



ProduktBtotlE 



Klar 

Knappen Stans/fertsett Fortsett 



Sv3rt fargepatron 100*A Cii^ fargepalron 1007* Uagena fargepalron 100*/* Gul fargepalron 100V* 



Bildeouerfsringssett 1007* Varmeelementsett 1007* 



Petal ier om rekvisita 



Innskuff.'utstuff 

SKUFF 1 
3KUFF 2 
SKUFF 3 
STANDARD UTSm 



Funksjoner 



Status 
[■■■Ml 

l=IOK 

Endre innstillinaer 



Skriverens set\enr:.'!<XXXXXXM< 
DatokodeforfasVare: 20030505 20030505 
Tosidig: AV 
1:SKUFF1,100ark 
2:SKUFF2, 250 ark 

3: SKUFF 3, 500 ark II 
DIMM-spor1:Side 1: IS MB Flash jj 



Sisrrelse 

ALLE SIR 
LETTER 
LETTER 

in" 



Type 

ALLE TYP. 
VANLIQ 
VANLIQ 

in" 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorierog menyerfor 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" pa side 3. 


o 


Enhetsstatus 


Viser produktets status (den samme som vises i kontrollpanelvinduet). 


o 


Kontrollpanelknapper 


Bruk disse kontrollpanelknappene pa samme mate som du ville gjort pa produktet. Hvis du 
vil angi hviike kontrollpanelknapper som skal vises pa siden, gar du til sikkerhetssiden i 
kategorien Innstillinger. 


o 


Rekvisita 


Viser present av gjenvaerende levetid for hver rekvisitadel. 


o 


Media 


Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene. 


o 


Funksjoner 


Viser ekstrautstyret som er installert i produktet. 
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Konfigurasjonsside 



Bruk konfigurasjonssiden for a vise gjeldende produktinnstillinger, feilseke skriverproblemer og 
bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory 
modules) eller papirhandteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan 
du bruker denne siden. 



m 
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J Informaijon 

O 

Enhetsstatus 
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HP Color LaserJet XXXX 



Innstillinger 



Nettverk 



jKonfigui^sjoiisside 
Rekvisitastatus 



Konfigurasjonsside 



Hendelselogg 



Foibiutssicle 



Enlietsiiifoimasjon 



Kontrollpanel 



SIcriv ut 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktBtBtte 



o 



Merk: Ga til tabellen pa 
neste side hvis du vil ha 
informasjon om 
nummerhenvisningene. 



Enhetsinformasjon 



ProduMnavn: 

Skrivernavn: 

Skrivermodell: 

Skriverserienummer: 

Datokode forfastvare: 

Service-ID: 

PS-tidsavbruddfor inaktiv prosess: 
Antaii sider 
Antaii fargesider: 



HP Color l_aserJ8t XXXX 
hp color l_aserJetXKXX 
CXxXxA 
XXXXXXXXXX 
20030505 20030505 
□0000 

300 sekunder 

□ 

0 



Instailerte sprakvalg og aitern. 


PCL 


(20010402) 


PCLXL 


(20010402) 


POSTSCRIPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


DIMM-sporl: 


Side 1: 16 MB Flash 




Side 2: 64 MB SDRAM 


DIMM-spor2: 


Side 1: 12S MB SDRAM 




Side 2: Tom 


DIMM-spor3: 


Tom 


DIMM-spor4: 


Tom 


ElO 1: 


HP JeDlrectJ6057A 


RAM -DISK-p lass: 


113 MB kapasitet 


Minne 


Totalminne: 


192MB 


DWS: 


70.0 


Automatisk ressurssparing aktivert 




SikkErhet 


ktontro II pane lias: 


IN GEN 


IXd ntro 1 1 pane 1 passo r d: 


DE AKTIVERT 


Enhelstype: RAM -DISK 


Skrivebeskvttelse: DEAKTIVERT 


Papirskuffer og ekstrautst/r 


Standard papirstBrrElse: 


LETTER 


Skjff 1 Str.: 


ALLE STR 


Sk. 1 Tp: 


ALLE TYP. 


SkJff2 3tr.: 


LETTER 


Skuff3Str.: 


LETTER 


Tosidig-enhet 




Intern 




Innskuffer: 




1:SKUFF 1, lOOark 




2:SKUFF2,250ark 




3: SKUFF3, 500 ark 




Uiskuffer: 




1 : STANDARD UTSKR, 1 50 ark, Forsiden ned 


Kalibreringsinformasjon 



SislE fargep Ian rEQistre ring (ant sider): 0 
SistEfargepianreg. (cteito/ti (J):6MAV2003n9:30 
SistE DMaiCHalf (antaii sider): 0 
SistE DMaiBHalf (datDffic(: 6 MAY2003/1 9:32 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 




Enhetsinformasjon 


Viser serienummer, sideantall og annen informasjon for 
produktet. 


A 

u 


Installerte sprakvalg og 
alternativer 


Viser alio installerte skriversprak (for eksempel PCL (Printer 
Command Language) og PS (PostScript)), og viser ekstrautstyr 
som er installert i hvert DIMIVI-spor og ElO-spor. 


O 


Minne 


Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og l/U- 
bufring, samt informasjon om ressurssparing. 


O 


Sikkerhet 


Viser status for alternativene kontrollpanellas, 
kontrollpanelpassord og skrivebeskyttelse. 


O 


Papirskuffer og ekstrautstyr 


Viser mediestorrelse og -type som er angitt for hver skuff i 
produktet. Hvis en tosidigenhet eller papirhandteringsenhet er 
installert pa produktet, vises informasjon om disse enhetene 
ogsa lier. 
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Rekvisitastatus 



Statussiden for utskriftsrekvisita viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til 
ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig a ha delenumrene tilgjengelig nar du bestiller rekvisita.) 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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j Informasjon 

O 

Enhetsstatus 



Innslillinger || Nettverk 



Konfigurasjonssicle 
[peitvisifastetus 
Hendelselogg 
Foibiuksside 



Rekvisitastatus 



Bestillingsinform as pn: 

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestiiies over internett, oniine viaskriverprogramvaren eiierveda ringe 
en auto rise rt to rhan die r. Du firmer irstruksjoner i brukerlnardboken. 



Enhetsinformasjon 



Kontrollpanel 



Skiiv ut 



Ahdre kobliiiyei 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produl^tsteitte 



1 . 1 Svart fangepatron 
W.'.\ Bestill HP-del: Q2670A 


100*/, 






Antall sidersom gjenstar: 


6000 


pasert pa sidedekjiing med denne 5.0%-reKvisitaenJ 


Nedre grense nadd: 


NEI 


Serienummer: 


5898240 


Siderskrevet ut med denre rekvisita: 


0 


Ferste instaiiasjonsdato: 


20030507 


Siste bruksdato: 


20030507 



BildeoverfBringssett 
Bestill HP-del: QSSSGA 



o 



1 . 1 Oyan faigepatron 
UV.I Bestill HP-del: 02e91A 


Vajmeelementeett ■inn*.f 
Bestll HP-del: 11CiV-03655A 220V- 
Q3656A 


L 1 i 




Antall sidersom gjenstar: 6000 

(Easert pa sidedekining med denne 5.0%-reKiji5itaen) 

Nedre grense nadd: NEI 
Serienummer: 58 98241 
Siderskrevet ut med denne rekvisita: 0 
FerstE instaiiasjonscteito: 20030507 
SistE bruksctato: 20030507 





Magenta fargepat^ri 
Bestill HP-del: 02eQ3A 


100*/. 




■i B 


Antall sidersom gjenstar: 


6000 


(Easert pa sidedet^ning med denne 5.0%-reK\jsitaenJ 


Nedre grense nadd: 


NEI 


Serienummer: 


5898242 


Siderskrevet ut med denne rekvisita: 


0 


Ferste instaiiasjonsdato: 


20030507 


Siste bruksdato: 


20030507 



J . I Gul fargepanon 
I.V.I Bestill HP-del: Q26a2A 



Antall sidersom gjenstar: 6000 

(Ba^ert pa sidedekining med denne 5,0%-reKijisitaen) 

Nedre grense nadd: NEI 

Serienummer: 58 98243 

Siderskrevet ut med denne rekvisita: 0 

FerstE instaiiasjonscfeito: 20030507 

SistE brukscfeto: 20030507 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under iMavigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Bestill rekvisita 


Bruk denne funksjonen for a ga til en Web-side med elektronisk 
bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Informasjon om 
kassetter/bildetromler 


Viser, om tilgjengelig, gjenvaerende levetid i present og anslatt antall 
gjenv^rende sider for det er tomt for rekvisita, det totale sideantallet 
som er behandlet med rekvisitaproduktet, rekvisitaserienummer og 
HPs delenummer og om statusen til rekvisitaproduktet viser at det er 
lite igjen. 


o 


Informasjon om rekvisita 
med lang levetid 


Viser, om tilgjengelig, gjenvaerende levetid i present og anslatt antall 
gjenvaerende sider med rekvisitaproduktet. 



Hendelseslogg 



Hendelsesloggen viser de siste skriverhendelsene, inkludert fastkj0ringer, servicefeil og andre 
skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Enlretsstatus 



Konfiguiasjonsside 

Rekvisitaslatus 

jHenclelselogg 

Forbrukssicle 

Enhetsinfoimasjon 



Kontioll panel 



Strivut 



Hendelselogg 



Gjeldende sideantall: 
Serienummer: 
Antall oppte ringer i bruk: 

Maksimalt antall oppfBringer: 50 

I Nummer Antall si<ler HeiKlelse 

5 0 54.30.08 

4 0 54.30.10 

3 0 683D0D 

2 0 63 3D02 

1 0 54.30.10 



»oooooooo<: 

5 



Bestiivelse ellerspi^k 

Skriverfeil 
SkriVErfeil 



Skriverfeil 



0 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktststte 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Nummer 


Viser rekkefolgen feilene oppstod i. Den siste feilen har hoyest 
nummer. 


o 


Antall sider 


Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen 
oppstod. 


o 


Hendelse 


Viser den interne feilkoden for hver foil. 


o 


Beskrivelse eller sprakvalg 


Viser om feilen oppstod pa grunn av et problem i produktets 
sprakvalg eller som resultat av en fastkjoring. 


0 


Produktstotte 


Gir tilgang til HPs Web-omrade for stotte for produktspesifikk 
feilsokingsinformasjon. 
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Forbruksside 



Forbrukssiden gir sideantall for hver utskriftsstorrelse som har gatt gjennom skriveren, viser de 
forskjellige papirtypene som er brukt, og viser gjennomsnittlig tonerdekning per side for Inver 
farge i prosent. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver Invordan du bruker denne siden. 
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J Infortnasjon 

o 

Enhetsstatus 



Innstillinger || Nettverk 



Konfigurasionssitle 
Rekvisitastatus 



Forbruksside 



Hendelselogg 



|Forbiukssi{le 
Enhetsiiiformasjon 



Konti oil panel 



Skriv ut 



Andre tohlinger 



hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktststte 



Merk: Ga til tabellen pa 
neste side hvis du vil ha 
informasjon om Q 
nummerhenvisningene. 



Serienr. 

PrDduktnavn: 

Skrivernavn: 



XXXXXX>0<XK 

HP Color LaserJet XXXX 

hp color t^erJet Xxxx 



Totalt torbruk (tilsvarende) 



ENKELTSDIG ENKELTSDIG ENKELTSDIG 



. TOSDIG TOSDIG 



Sum 
Svait- 



Sitlestoirelse 


S»ai1-livitt 


Faiije 


Eiilieter livitt 


Faiye Eiili^tei 


livitt Fai ye Sum 


LETTER 


□ 


□ 


1,0 0 


d 


2,d 


d,d 


d,d o,d 


LEGAL 


□ 


□ 


1,3 0 


d 


2,6 


d,d 


d,d o,d 


A4 


D 


0 


1,0 0 


d 


2,d 


d,d 


d,d o,d 


EXECUTIVE 


0 


0 


□ ,8 






d,d 


d,d o,d 


KONVOLUTT#10 


D: 


c 


□ ,4 






d,d 


d,d o,d 


KONVOLUTT 


D 


0 


□ ,3 






d,d 


d,d o,d 


MONARCH 
















K0NV0LUTTC5 


D: 


c 


□ ,6 






d,d 


d,d o,d 


KONVOLUTTDL 


0 


0 


□ ,4 






d,d 


d,d o,d 


B5(JIS) 


D 


0 


□ ,7 






d,d 


d,d o,d 


K0NV0LUTTB5 


D 


d 


□ ,7 






d,d 


d,d o,d 


EQENDEF. 


0 


0 


1,0 






d,d 


d,d o,d 


□POSTCARD(JIS) 


D 


0 


1,0 






d,d 


d,d o,d 


A5 


D 


d 


□ ,5 






d,d 


d,d o,d 


16K 


0 


0 


0,8 






d,d 


d,d o,d 


EXECUTIVE (J IS) 


D 


d 


1,1 






d,d 


d,d o,d 


B5(IS0) 


D 


d 


1,0 






d,d 


d,d o,d 


S 5X13 


D 


d 


1,1 






d,d 


d,d o,d 


TOTAL 












0^ 




SKRIVERUTNYTTELSE 
















Brukav utskriftsmodi og papirbaner (faktisk) 


BRUK AVUTSKRFTSf.lODI 














Utstiiftsmodiis 






Svail-livitt 




Farge 




Sum 


AU TOR EQ .MODUS 






0 




0 




d 


LETmiODUS 






□ 




0 




d 


TUNQMODUS 






D 




0 




d 


EKSTRATJNQMODUS 






D 




0 




d 


TRANSPARENTMODUS 






0 




0 




d 


KONVOLUTTTvlODUS 






D 




0 




d 


ETIKETTUODUS 






D 




:0 




d 


RASK QLANSMODUS 






0 




0 




d 


aLANSETHODUS 






0 




0 




d 


QROVPAPIR MODUS 






D 




0 




d 


BEST QLANSMODUS 






0 




0 




d 


BESTTJNQMODUS 






d 




0 




d 


BESTETUNQMODUS 






D 




n 




d 


BEST ETIK.MODUS 






0 




0 




d 


KORTWODUS 






D 




0 




d 


B TRANSP .MODUS 






D 




0 




d 


Sum 














0 


BRUK AVPAPRBANER 
















Kilde 




Aiitall 










Antall 


WJhvoluttmalBr 




d 


For^lden opp 








d 


Skutf for mahuell matiho 




d 


For^iden hed 








d 


Flerlunksjohsskuff 




d 


Eksterh lomme 








d 


SKUFF 1 




d 


Annet 








d 


SKUFF 2 




d 


Sum 








a 



SKUFF 3 
Ekstern skuff 
Annet 
Sum 



Tidlioereskriverdekniho 



Svar1d,d% 
Cyan d,d% 
MagehtaO,0% 
Qui 0,d% 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under Mavigere i HP innebygd Web-server" pa side 3. 


o 


Totalt forbruk (tilsvarende) 


Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet ut, antall 
tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut. 


o 


Bruk av utskriftsmodi og 
papirbaner (faktisk) 


Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber. 


o 


Dekning 


Viser mengden av toner som er brukt pa en side. 



Enhetsinformasjon 



Enhetsinformasjonssiden viser enhetsbeskrivelsen, gjenstandsnummer, firmanavn, navn pa 
kontaktperson og skriverens IP-adresse, modellnummer og serienummer. 



Merk Skriverens navn, gjenstandsnummer, firmanavn og kontaktperson som vises pa denne 

enhetsinformasjonssiden i kategorien Informasjon, kan angis pa enhetsinformasjonssiden som 
finnes i kategorien Innstillinger. 
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J Informasjon \ \ Innstillinger ][~NeltvBrk ] 



Eiilietsstiitus 



Konfigurasjonsside 
Rekvisitastatus 



HenUelselogg 



Forbruksside 



Sknv ut 



Enhetsinformasjon 



lEiilieteiMfoimnsjoM 
Kontiollpanel 



Sl<rivemavn: 

Gjenstancisnuinmer: 

Firmanavn: 

Wontoittpersor: 

IP Adresse: 

Produktnavr: 

Si<rivermocieil: 

SkriverserienLmmer: 



hp color i-aserJetXW; 



127.0.0.1 

HPColori_aserJetXx>X 

CXxXKA 

XXxXxXxXxX 



Andre kolilingei 

hp instant support 



Bestill rekyisita 



ProdukistEitte 
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Kontrollpanel 



For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu 
som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjeipe 
deg med a feilsoke problemer med produktet. 
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j Information ] \ Innstillinger II Nettverk 



r 


Enhetsstatus 




Konfiguicisjonsside 




Rekvisitastatus 




Hendelselogg 




Forbruksside 




EnlretsinlormasiDn 




|Kontioll panel 


i 


Skiivut ^^11 




i 








Ahdie koNinyei 




hp instant support 






Bestill rekvisita 
Produktststte 







Kontrollpanel 

Ready 



NOWW 



Kontrollpanel 13 



Skriv ut 



Du kan bruke denne siden for a skrive ut en fil om gangen fra et produkt som stotter HPs 
innebygde Web-server. Denne funksjonen er seerlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke 
ma installere produktets skriverdriver for a kunne skrive ut - du kan skrive ut uavlnengig av tid og 
sted. 



Merk Denne siden vises bare Invis systemansvarlig liar aktivert den pa sikkerlnetssiden. 

Du kan skrive ut disse filtypene: 

• Utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er generert ved Injelp av et driveralternativ 
for "skriv til fil" (PRN-endelse som standard), PCL-dokumenter, PS-dokumenter og tekstfiler 
(TXT). 



hp color LaserJet X>OC</ 1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 
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J Informasjon \\ Innstillinger ]\ Nettverk 

O 



Enhetestatus 



Konfigumsjonsside 



Rekvisitiistatus 



Henclelselogg 



Forbrukssitle 



Skiiv ut 



Skriv ut 



Enhetsstatus Pov^ersave pa 



EnlietsiiifoiiiiasjDn 
Koiitioll panel 



Identifiser dokumentEt du vil skrive ut, veda brukB ettavaltErnativene nedenfor, og klikk deretter paBruk 
Meik: Anyi imviiet pa (lokumeiitfileii f«i a stiive ut utskiiftslclaie (lotuinentei (fjeks. .ps, .p<lf, .pel, .txt). 



Andre koblinger 


hp instant support 




Bestlll rekvisita 




Produktststte 





Velg dokumertet du vil laste redfra Inarddisker eiierfra nettverksfiiserveren. 

Veigfii I Biagjennom..^ ] 



Oi 



Angi adresser til dokumentEt du vii hati gang tii via internett. Skriv adressen i et format som foreksempei: 
ti ttp .llwwN. (dm_serffir). com tenfii.ps 

Adresse I 



Bruk Avbryt 



Nummer 


Omrade pa side 


Informasjon eller funksjoner pa omradet pa siden 


0 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


O 


Enhetsstatus 


Viser produktets status (den samme som vises pa 
enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet). 


O 


Alternativ 1 


Skriver ut en fil som befinner seg pa en bsrbar eller stasjonaer 
datamaskin eller pa en nettverksfilserver. 


o 


Alternativ 2 


Skriver ut en fil du far tilgang til over Internett. 
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Slik skriver du ut en fil 

1 Gj0r ett av folgende: 

• Klikk pa Bla gjennom for a bla til en fil du vil skrive ut. 
- eller - 

• Angi adressen (begynn med http:// eller https://) til en fil du vil skrive ut som er tilgjengelig 
over Internett. 

2 Klikk pa Bruk. 



NOWW 



Skrivut 15 
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3Konfigurere prodi 
innstillingssidene 



uktet fra 



Bruk sidene i kategorien Innstillinger for a konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er 
innstillingssidene: 

• Konfigurer enhet (side 1 8) 

• E-postserver (side 20) 

• Varsler (side 22) 

• AutoSend (side 28) 

• Sikkerhet (side 29) 

• Rediger andre koblinger (side 30) 

• Enhetsinformasjon (side 31) 

• Sprak (side 32) 

• Tidstjenester (side 33) 



Merk 



Enkelte produkter stotter ikke alle disse sidene. 



NOWW 



17 



Konfigurer enhet 



Du kan bruke siden Konfigurer enhet til a skrive ut informasjonssider for produktet og konfigurere 
produktet eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver Invordan 
du bruker denne siden. Folgende eksempel viser valgene for menyen Informasjon. 



Merk Hvis produktet har et kontrollpanelvindu, er disse menyene lik menyene som er tilgjengelige pa 

produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra den 
innebygde Web-serveren. 

Sla opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige 
menyene produktet stotter. 
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Informasjon | j Innstillinger \\ NeHverk 



iKonfiyiiiei enhet 
E-postseivei 



Varslei 



AutoSend 



Sitkeihet 



Konfigurer enhet 



Du kan konfigurere enheten vedavelge er korfigurasjonsmery i navigasjons tneet nedenfor Nar du har 
valgten konfigurasjonsmeny, kan du konfigurere irrstillingene nederst pasiden. 



Veig en meny 



Redgei antlie toblinqe^^ -g iNFORMASJON 
Enhetsinformasjon f" PAP iR H AN DTER iN G 

Sprat ^- KONFIGURER ENHET 

Tltlsstjenester ffi- diagnostikk 



Andre toblinger 

hp instant support 



Bestlii reki/isita 
ProduktslBtte 



INFORMASJON 



SKR UTMENYOVERS 
SKRIVUTKONFIGURASJON 
UTSKR.REKVISITA STATU SSIDE 
SKR UTFORBR.SIDE 
SKR IV UT DEMO 
SKRIVUTFILKATALOG 
SKR I V U T PCL- SKR IFTLISTE 
SKR IV UT PS- SKR IFTLISTE 



r 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



Brukj Avbrj^ | 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


VeIg en meny 


Informasjon-meny 


Skriv ut produktinformasjonssider som gir 
informasjon om produktet og 
konfigurasjonen. 


Papirhandtering-meny 


Angi papirtypen i fiver skuff. 


Konfigurer enhet-meny 


Konfigurer produktet, og pavirk pa den 
maten produktets virkemate. For 
eksempel kan du konfigurere Powersave 
og sprakvalg fra denne menyen. 


o 


Plusstegn 


Klikk pa plusstegnet (|+|) ved siden av en meny eller klikk pa solve 
menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppforingene. 


o 


Menyunderoppforinger 


Fa tilgang til produktinformasjon eller konfigurer produktet. 
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Bruke menyene pa siden Konfigurer enhet 

Denne prosedyren er bare et eksempel. Andre menyfunksjoner kan innstilles pa samme mate. 



Merk Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene Utskrift og 

Papirhandtering. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte med produktet. 

Alle endringer vises pa skriverens statusside og konfigurasjonsside og pa menyen 
Papirhandtering. 

Folg trinnene nedenfor for a velge papirstorrelsen for skuff 1 (eksempelprosedyre): 

1 Klikk pa PAPIRHANDTERING. 

2 Ved siden av ST0RRELSE I SKUFF 1 velger du A4 fra listen, og deretter klikker du pa Bruk 
for a lagre endringen. 



NOWW 



Konfigurer enlnet 19 



E-postserver 



Bruk siden E-postserver for a konfigurere e-postinnstillinger for utgaende og innkommende e- 
post, noe som gjor det mulig a konfigurere produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og 
prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Inform asp n | j Innstillinger 1| Netiverk | 



Konflgurerenhet 

|E-postseivei 
Varslei 



E-postserver 



utgaende e-post 



AutoSend 



Sikkeihet 



Reilgei aniire toMingei 
Enhetsin fiiiiii i jiiii J 
Sprat ^ 



Angi serververdier tor utgaende e-post hvis du bruker e-postvarsler. 

I? Aktiver utgaende e-post 

SMTPSer^r [ooTTo 



Ticlsstjenester 



Domenenavn |(mydomair).com 



E-postadresse torerhet (mydevice)®(nnydomain).com 



InnkDmmende e-post (ikke nsdvendig tore-post^arsler) 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktslBtte 



Angi ser^erverdierfar innkommende e-post slik at eksterne feresperslerog kommandoer kan sendes til 
entieten. 

Aktiver innkommende e-post 



POPS Server h.o.o.O 



POPS-brukernavn ferenhet |(mydevice) 
Passord EII^ 



Bruk Avbryt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Utgaende e-post 


Konfigurer utgaende e-post fivis du vil bruke varsler eller AutoSend. 
Du tinner mer informasjon under "Bruke varselsiden med et produkt" 
pa side 23. 


o 


E-postadresse for enhet 


Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det 
er ikke e-postadressen du skal bruke nar du sender kommandoer til 
produktet. Se "Sende e-postkommandoer til produktet" pa side 27. 


o 


Innkommende e-post 


Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider 
fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer 
informasjon under "Sende e-postkommandoer til produktet" pa 
side 27. 
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Konfigurere utgaende e-post 

Det er bare nedvendig a konfigurere utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. 

1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir 
vanligvis informasjonen som er nodvendig for a konfigurere utgaende e-post.) 

• IP-adressen til SMTP-serveren pa nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker 
SMTP-serverens IP-adresse for a formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner. 

• E-postdomenenavnets endelse som brukes til a adressere e-postmeldinger i 
organisasjonen din. 

2 Merk avmerkingsboksen Aktiver utgaende e-post. 

3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Angi domenenavnet, og klikk deretter pa Bruk for a lagre endringene. 

Konfigurere innkommende e-post 

Du bor konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved 
hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til 
produktet" pa side 27. 

1 Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol) for produktet pa en e-postserver i 
nettverket til organisasjonen din. 

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. Hvis 
for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er produkt og P0P3-serveren er 
hp.com, vil produktets e-postadresse bli produkt@hp.com. 



Merk Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, ma ha sin egen POP3-postbokskonto 

pa e-postserveren i nettverket. 

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige. 

2 Merk avmerkingsboksen Aktiver innkommende e-post. 

3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen P0P3-server. 

4 Angi brukernavn og passord for produktets postbokskonto, og klikk deretter pa Bruk for a 
lagre endringene. 
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E-postserver 21 



Varsler 



Fra varselsiden kan du konfigurere produktet til a sende problem- og statusvarsler til hvem du vil 
gjennom e-postmeldinger. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de 
varslene som er angitt. For eksempel kan en assistent veere ansvarlig for a bestille skriverkassetter 
eller fjerne fastkjort papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller blekk eller om fastkjort 
papir. Pa samme mate kan rekvisita med lang varighet handteres av en ekstern serviceleverandor 
som kan motta varsler om varmeelementer, bildetromler og overforingssett. Illustrasjonen, tabellen 
og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 

Med en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire forskjellige 
mallister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan du 
bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt der det ikke er 
installert en permanent lagerenhet. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du 
redigere, teste og slette mal og mallister. 



Merk Utgaende e-post ma v«re aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgaende e-post, 

kan du sla opp i "Konfigurere utgaende e-post" pa side 21. 
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Konfigurei enhet V^rSlST 
E-postserver 

jvaisler , Varslerer na konfigurertferfeilgencie varslingsmal. Vil du gjene endringer, klikker du pa den aktuelle 
AutoSend ^■■■I^^H 

Siltlterhet Merk: Foi at vaislene stal fiiiiijeie, ma iitpeiKle |iost koiiliiiuieies \>a sUku foi e-postseivei. 
Recigei andre toblinqei^J|vaislingsinal Valgte vaislei Ve<legg (valgliitty 


Enhetsinfoimasjon 
Tidsstjenestei 


(your_name)@(vour_company).com Lite blekk (bestill) >ML-cfeta 

Patron torn (bytt) 
1 kke -H P -re kvis ita e r 0 p p daget 
F]erntastkj0rt papir 
Lukkskuffer, dorerog deksler 




Hedlger | Test ] Slett | 


Andre koliliiigei 

hp instant support 


© o ^ 


Bestill rekvisita 
Produktststte 


(anottier_name)®(your_company).com Skriverleii Konfigurasjonsside 

55 DC-kontrollerfeil Hendelselogg 
Fjerr tastkjBrt papir )<ML-data 
Lukkskuffer, dsrerog deksler 
Manuell mating 
41 .3 Uventet papirsterreise 
41 .5 Uventet papirt^pe 



Rediger Test Slett 



h tt p jywww . (yo u r_s e rffi r) .CO m 



Lite blekk (bestill) 

Patron torn (bytt) 

I kke -H P -re kvis ita e r 0 p p cfeget 

Fjern fastkjBrt papir 

Lukkskuffer, dsrerog deksler 



Statusside for rekvisita 

Forbruksside 

ktonfigurasjonsside 

Hendelselogg 

ML-data 



Merk: Ga til tabellen pa 
neste side hvis du vil ha 
informasjon om 
nummerhenvisningene. 



Rediger 



Test 



Slett 



^^^^ Nytt varslingsmal 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 




Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under Javigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


%9 


Mallisteoversikt 


Viser gjeldende valg for Invert mal. 


CI 


Rediger-knapp 


Klikk fier hvis du vil endre mal eller malliste. 


o 


Test-knapp 


Klikk her hvis du vil sonde et testvarsel til mal eller malliste. 


o 


OlcLlM Idpp 


r\lil\l\ 1 Icl 1 Ivlb UU vll oluLLc lllcil cllcl 1 1 Idlllolt;. 


o 


Ny malliste 
eller 

Nytt varslingsmal 


Klikk her hvis du vil opprette nytt mal eller ny malliste. 



Bruke varselsiden med et produkt 



Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene: 

• "Konfigurere varsler" pa side 23 

• "Slik tester du konfigurasjonen av et mal" pa side 26 

• "Slette mal og mallister" pa side 27 

Konfigurere varsler 

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere 
pa hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser. 

1 Gjor ett av folgende: 

• Hvis du vil opprette en ny malliste, klikker du pa Ny malliste. 

- eller - 

• Hvis du vil endre en eksisterende malliste, klikker du pa Rediger ved siden av listen du vil 
endre. 

Merk Du tinner mer informasjon om testing eller sletting av et varsel under "Slik tester du 

konfigurasjonen av et mal" pa side 26 og "Slette mal og mallister" pa side 27. 
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Varsler 23 



Hvis det ikke er installert en permanent lagerenhet, vises et vindu som angitt pa 
illustrasjonen nedenfor. 



hp colorLaserJetXxXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



f Info 



Innstillinger 



Nettverk 



Konfiguiei enhet 
E-postserver 
I isle I 

AutQSend 

Sitterhet 

Reifgerandie koblinger 
Enhetsinfoimasjon 



Spiat 



Tlclsstjenester 



Andre koltlinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
Produktststte 



Varsler - op p sett 



Trim 1 : Angi varslinosmalet 



Angi varslingsmalet pa en avtelgende mater: 

En e-postadresse, fbrelsempel (difl_navn)®(ciir_bedrift).conn 

En mobil enhet, fore[<sempel 208-555-5555®(mobillevErandar),net 

Et nettsted, tbrel«empel httpJlmww.(din_server).com 



Varslingsmal: 



Trinn 2: Velge varsler 



Veig varslene som du vil atvarslingsmaletskal motta. De vanligste varslene eroppgitt her. 

Valgt 



Vaiseliiavii 

Lite blekk (bestill) 

Patron tDm (bytt) 
Ikke-HP-rekvisitaeroppcfeget 
Fjern fastkjBrt papir 
Lukkskuffer, dsrerog deksler 



r 

□ 
□ 
□ 
□ 



Teislelveni 

|20 



(0-20) prDsent 



Tilleggsvarsler 



Hvis du vil vise alle varslene for dette pnoduktet, klikker du pa Vis alle vaislei'. 

f.leil!: Klikli \>a denne l:iici|i|heii foi a lagie eiidiinyeiie og ajiiie siden som viseralle 
va iselalte i iiati veiie . 



Vis alle varsler 



Trinn 3: Velge e-postvedlegg (valgfritt) 



Veig vedleggene som du vil legge ved hvere-postvarselmelding. Gatil kategorien Informasjcin forase 
eksempler pa disss sidene. 

r Statusside for rekvisita 
l~ Forbruksside 
r ftonfigurasjonsside 
l~ Hendelsesloggslde 

Veig dette allErnativet hvis varslingsmaletsom du harvaigtskal motta varsler, eretautomatisert 
datamaskinsystem. 

r XML-data 

OK I Avbri^ 



2 For produkter med en permanent lagerenhet angir du et navn som listenavn, for eksempel 
Service eller Rekvisita. (Hvis du ikke har en permanent lagerenlnet, gar du videre til trinn 3.) 

3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljoer kan den 
systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere eller URL-adresser for utvidet varsling. 
Legg til flere mal ved a dele hvert mal med et komma eller semikolon. 

4 Merk avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mallisten. (Hvis du vil se 
alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du pa Vis alle varsler.) 
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5 



Der det er aktuelt angir du terskelverdien for de enkelte varslene. 



Terskelverdien for rekvisita er en prosent, fra 0 prosent til 20 prosent, som angir mengden 
av rekvisita som er igjen. Hvis du for eksempel angir terskelverdien for varselet Lite blekk 
(bestill) til 1 5 prosent, sender produktet e-postvarselmelding(er) nar det er igjen 1 5 prosent 
av forventet varighet for skriverkassetten. 

Terskelverdien for service og for papirbanen er et brukerdefinert antall minutter. Dette er 
tiden en hendelse ignoreres for det sondes en e-postvarselmelding. Du vil for eksempel angi 
terskelverdien for varselet Skuff apen til 1 0 minutter silk at det blir tid til a lukke skuffen etter 
at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjort papir. 

6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte 
statusside for utskriftsrekvisita, forbruksside, konfigurasjonsside, hendelseslogg og XML- 
informasjon. (Ga til kategorien Informasjon hvis du vil se eksempler pa disse sidene. 
Alternativet XML-informasjon bor angis hvis ett av malene som skal motta varsler, er et 
automatisert datamaskinsystem.) 

7 Klikk pa Bruk for a lagre informasjonen. 

8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mal. 



Merk Hvis du vil teste konfigurasjonen av en malliste, kan du sla opp i "Silk tester du konfigurasjonen 

av et mal" pa side 26. 



NOWW 



Varsler 25 



Slik tester du konfigurasjonen av et mal 

1 Klikk pa Test-knappen ved siden av malet du vil teste. 

Vinduet nedenfor apnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system der det ikke er 
installert en permanent lagerenhet. Hvis det er installert en slik enhet, kan det testes flere 
mal fra dette vinduet.) 



hp color LaserJet XWXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Informasjon 



Inn^tillinger 



Nettverk 



konfigurer enhet 
E-postseiver 
Ivaislei 

AutoSend 

Sitlcerhet 

Redgei anclie toblinger 
Enhetsinformasjon 

Sprat 

liclsstjenester 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekuisita 



ProduklstBtlE 



Varsler - test 



Du ei i f«i <l meda seiKle ettestvai'sel til folij«nde vaislinysnial. Klikk pa OK Ibrasende testen, eller pa 
Avbiytfcira neturnene til tiovedsiden torvarsler uten aserde tEsten. 



Vaislingsinal: 



(yDur_name) ®(your_com pany).com 



Som stancferder returadressen patestvarselet produktets e-postadresse. Du kan mottasvarsom 
gene re res av denne testen, vedaoppgi din egen e-postadnesse 1 telgende boks. 

Returadresse: ](vDur_devlce)@(VDur_company).com 

, ■-IJlMj-.t.-k St 



Dette erettestvarsei. Du har mottatt dette vanaeletfardl du er utvalgt til a motta intorraasjon Dm faigende 
pnodukt. 

^roduktet trenger ikke tilsyn farsyeblikket. 

^rodukt: 

H P Co lo r Lase rJet Xxx>; 

jjeldende valgte varster: 
Lite blekk (bestill) 
Patron torn (bytt) 
I kke +1 P -re kvis ita e r 0 p p cfeget 
Fjern tastkjBrt papir 
Lukkskufter, dBrerog deksler 

jjeldende vaigts VEdlegg: 
>ML-data 

Takkforat du brukerHewtett-Packard-produkterl 



Hvis du vil atandre merknaderskal vises terst 1 testvarselet, skriver du inn teksten i telgende boks 



Meikiicidei 
(valgfritt): 




Ok| Avbryl | 

2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du malene du vil teste. 

3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din hvis du vil motta fell 
som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig maladresse). 

4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av 
e-postvarselmeldingen i tekstfeltet Merknader (valgfritt). 

5 Klikk pa OK. 
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Slette mal og mallister 

• Du kan slette et mal eller en malliste ved a klikke pa knappen Slett ved siden av malet eller 
mallisten du vil slette. Klikk pa OK for a bekrefte slettingen. 

Sende e-postkommandoer til produktet 

En annen metode for a motta informasjonssider er a be om dem fra produktet. Nar utgaende og 
innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge ved informasjonssider, for eksempel 
rekvisitastatusside eller konfigurasjonsside, til e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen 
for a lose et problem eller sjekke rekvisitastatusen. 

Be om informasjonssider ved a brul<e en e-postmelding 

Nar du lager en melding til produktet, ma du formatere feltene Til, Fra og Emne i 
e-postprogrammet riktig. 

1 Aktiver utgaende og innkommende e-post ved a folge instruksjonene i dette kapitlet. (Du 
finner mer informasjon under E-postserver" pa side 20.) 

2 Folg trinnene nedenfor for a skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt: 

a I feltet Til angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. 
Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er produkt og P0P3- 
serveren er hp.com, vil produktets e-post adresse bli produkt@hp.com. 

b E-postprogrammet fullforer vanligvis Fra-feltet automatisk som retur-e-postadresse. 

c I Emne-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en 
konfigurasjonsside, en rekvisitastatusside eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel 
vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriverdu 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Side 


HTIVIL-format 


XML-format 


Tekstformat 


Konfigurasjonsside 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


this.configpage?configpage 
=email&format=text 


Statusside for 
utskriftsrekvisita 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=text 


AutoSend-side 


ikke aktuelt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 


ikke aktuelt 



3 Klikk pa Send. 



Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Nar produktet 
mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake 
til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet Fra i den opprinnelige e-postmeldingen). 



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer for det kommer et svar tilbake til e-postprogrammets innboks, 

avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver. 

Hvis feltene Til, Fra og Emne ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet 
en svarmelding. 
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Varsler 27 



AutoSend 



Bruk AutoSend-siden for a sende enhetskonfigurasjon og opplysninger om rekvisitaforbruk 
jevniig til Hewlett-Packard. Denne funksjonen gir deg muligheten til a innga en avtale med 
Hewlett-Packard om levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, 
proaktiv kassetterstatning, avtale om betaling per side, stotteavtaler og forbruksmaling. 
Illustrasjonen, tabellen og prosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



hp colorLaserJetXxXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Inform asjon 



Innstillinger 



Nettverk 



Konfiguiei enhet 
E-postseiver 

Varsler ^ 

jAutoSencI 

Sitterhet 

Redgei andre koblinger 
Enhetsinfoimasjon 



AutoSend 



sprgt 



Tidsstjenester 



A ktiver AutoSend 



AutoSend-funl'Sionen er uWdrmetslikat du enkelt kan sette produktst i stand til a sende opplysninger om 
enhetskDnfigurasjon til Hewlett-Packard med jevne mellomrom. Denne funksjonen vil aktivenes hvis du har 
inngatten avtale medHemlett-Packardom levering avtjenestErsom blant annet omfatter, men ikke er 
begrenset til, proaktiv kassetterstatning, avtale om betaling perside, ststteavtalerog forbruksmaling. Nar 
AutoSend erattivert, vil opplysningerom enhetskonfigurasjon og rekvisitafbrbruksendes til Hewlett- 
Packard med jevne mellomrom. 

Hewlett-Packard tar hensyn til personvernet 1 forbindelse mecdisse produktopplysningene. HPbehandler 
denne informasjonen 1 henholdtil retningsilnjene 1 Hewlett-Packards elektroniske erkfering om personvern . 



o 



Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, ma du tarsi konfigurere e-pcstserueren 
r Aktiver ALtoSend 

^ Sendhver [SOO T cfeig(1-28) 
(~ uke(14) 
(~ maned(1-6) 

C side som skrkes ut (5-30000) 

Ansvarsfraskrivelse 



Brukj Avbrt^ | 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" pa side 3. 


o 


Aktiver AutoSend 


Merk denne avmerkingsboksen for a aktivere AutoSend-funksjonen. 


o 


Send hver [intervall] 


Angi med hvilket tidsintervall du vil produktet skal sende informasjonen om 
produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til HP. 


o 


Hewlett-Packards elektroniske 
erklffiring om personvern 


Vis mer informasjon om hvordan HP behandler informasjonen som sondes med 
AutoSend. 



Aktivere AutoSend-funksjonen 

1 Aktiver utgaende og innkommende e-post ved a folge instruksjonene i dette kapitlet. (Du 
finner mer informasjon under "E-postserver" pa side 20.) 

2 Merk avmerkingsboksen Aktiver AutoSend. 

3 Klikk pa et alternativ for a angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende 
informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til HP, og angi deretter antall dager, 
uker, maneder eller utskrevne sider. 

4 Klikk pa Bruk. 



Andre koNingei 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktststte 
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Sikkerhet 



lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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HP Col or LaserJet XXXX 



Inform asp n 



Innstillinger 



Nettverk 



KoMfij|uiei enliet 

E-postserver 

Vareler | 

AutoSend 
I Sikkerhet 

Recfgei andie Icoblinger 
Eiilietsinfoimasjon 



Sikkerhet 



Angi passord 



Du kan angi etsikkerhetspassordfora hlndne eksterne brukere i a kDnflgunere skrivBren ellerfatilgang til 
funks jonersom er reservertfor nettrerksadmlnlstratoren. 



Spi-ak 



i 



Tidsstjenester 



Brukernavn 
Nytt passord 

Kontroller passordet 



Angi altErrativer 



W Skrivutside 



Aiidie koblingei 

fiD instanf support 
Besfill rekvisita 
Produktststte 



Vis pa eiilietsstatussiden 

l~ Knappen Avbryt jobb 
P Knappen Stans/forlsett 
P Fortsett-knapp 



laserjet 



Bruk Avbr^ 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Angi passord 


Angi et passord for a kontrollere livem som kan avbryte jobber 
eksternt eller fa tilgang til innstillingssiden. Brukernavnet er 
allerede opprettet som "laserjet". Etter at passordet erangitt, bes 
brukerne om a angi et passord nar de apner innstillingssidene 
eller klikker pa Bestill rekvisita. 


o 


Skriv ut side 


Merk av for dette alternativet hvis du vil at siden Skriv ut (i 
kategorien Informasjon) skal vises. Dette alternativet er 
valgt som standard. 
• Fjern merkingen hvis du ikke vil at utskriftssiden skal vises. 


o 


Vis pa enhetsstatussiden 


Angi kontrollpanelknappene du vil vise pa enhetsstatussiden (1 
kategorien Informasjon). 
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Rediger andre koblinger 



Merk 



Bruk siden Rediger andre koblinger for a legge til eller tilpasse opptil fern koblinger til Web- 
omrader du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises i navigasjonsfeltet til 
venstre pa sidene for den innebygde Web-serveren. Tre permanente koblinger (hp instant 
support, Bestill rekvisita og Produktstotte) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og 
prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fern tilleggskoblinger, uten ekstra 
lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling. 
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TnrformaBlon ] f Innstillinger \ \ Nettverk ] 



Koiilipiei eiiliet 



E-postservei 



Varsler 



AutoSend 



Sifclcerhet 



Rediger andre koblinger 



Lego til kDbling 



Redijei aiKlie kolMinijei 
Enhetsiiifoiinasjoii 



URL 
Navn 



Sprat 



liclsstjenester 



o 



Andre kobliiiyei 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktststte 



4> 



L^gg til kotjiirg 



3rulffirdefinerte l<obiinger 



Fjern vaigt Itobiing 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Legg til kobling 


Legg til en brukerdefinert kobling. 


o 


Brukerdefinerte koblinger 


Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette 
omradet for a slette koblinger. 


o 


Andre koblinger 


hp instant support 


Koble deg til Web-ressurser som hjelper 
deg med a lose spesielle problemer og 
finne ut hviike tilleggstjenester som er 
tilgjengelige for produktet. (Detaljert 
informasjon, inkludert serienummer, 
feiltilstander og status, sendes til 
Hewlett-Packards kundestotte. 
Hewlett-Packard behandler dette som 
konfidensiell informasjon.) 






Bestill rekvisita 


Ga til en Web-side med elektronisk 
bestilling av rekvisita fra en fritt valgt 
forhandler. 






Produktst0tte 


Fa tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs 
Web-omrade. 
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Legge til en kobling 

1 Under Legg til kobling skriver du URL-adressen og navnet slik du vil de skal vises pa den 
innebygde Web-serverens sider. 

2 Klikk pa Legg til kobling. 

Fjerne en kobling 

1 Under Brukerdefinerte koblinger velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne. 

2 Klikk pa Fjern valgt kobling. 



Enhetsinformasjon 



Bruk enhetsinformasjonssiden for a gi produktet navn og nummer. Du kan legge til navnet pa 
primeerkontakten for informasjon om produktet. Produktets IP-adresse, produktmodell, 
produktnummer og serienummer er ogsa tilgjengelige pa denne siden. 



hp color LaserJEtXxXx:/ 1 5.62.65.121 

HP Col or LaserJet XXXX 



[' Info 



rm asjon 



Innstillinger 



Nettverk 



Konfigurerenhet 

E-postserver 

Varsler 

AutoSentI 

Sikkerliet 



Retiyei andie koblinger 
|EnlietsinformasjoM 

Spralt 

Tidsstjenester 



Enhetsinformasjon 



Skrivernavn: 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

l^ntaktperson: 

IP Adnesse: 
Produktravn: 
Skrivermodeii 
Skriverserienummer: 



|lnp color LaserJet XXW; 



r 



127.0.0.1 

HPCoiorl^erJetXxM 

CXxXXA 

XxXxXxXxXX 



Bruk Avbryt 



Andre Icolilinger 

hp instant support 
Beslill rekvisiia 
ProduktstBtte 



Merk Hvis du foretar endringer pa enhetsinformasjonssiden, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 

Informasjonen som angis her, vises pa enhetsinformasjonssiden som kan apnes fra kategorien 
Informasjon. Informasjonen vises ogsa i e-postmeldingene som sondes fra produktet. Dette kan 
vaere nyttig nar du har behov for a finne produktet og skifte rekvisita eller lose et problem. 
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Sprak 



Bruk spraksiden for a velge spraket den innebygde Web-serverens sider skal vises pa. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



hp color LaserJet XxXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



(f Intormaspn |J Innstillinger \\ Netlverk 



Konfiguiei enhet 

E-postseiver 

Vai^lei 



AutoSend 



Sikkeihet 



Sprak 



Reclgei andie fcoblinger 
Enhetsinformasjon 



Vis sider i Nettleser Sprain 
f Vis sider i SI<rivBr Sprak 



Velgetsprak |NQR SK 



Bruk Avbryt 



Hdsstjenester 




Andre koblingei 

hp instant support 



Bestll rekvisita 



ProdukistEitte 



FORSIKTIG Hvis du velger Vis sider i sicriverspralc eller Veig et spralc, endres spraket for alle som bruker 

den innebygde Web-serveren. 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Vis sider i Nettleser Sprak 


Bruk denne funksjonen for a finne hvilket sprak som er angitt for 
nettleseren, og vis den innebygde Web-serverens sider i 






samme sprak. 




o 


Vis sider i Skriver Sprak 


Bruk denne funksjonen for a finne hvilket sprak som er angitt for 
produktkontrolipaneiet, og vis den innebygde Web-serverens 
sider i samme sprak. 


o 


VeIg et sprak 


Vis den innebygde Web-serverens sider i det valgte spraket 
blant disse alternativene: 






• Engelsk 


• Dansk 






• Fransk 


• Norsk 






• Tysk 


• Nederlandsk 






• Italiensk 


• Finsk 






• Spansk 


• Portugisisk 






• Svensk 





Merk Standardspraket er spraket nettleseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et 

sprak som ikke er tilgjengelig for den innebygde Web-serveren, velges engelsk som 
standardsprak. 

Hvis du foretar endringer pa spraksiden, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 
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Tidstjenester 



Bruk siden for tidstjenester til a oppdatere produkttiden, konfigurere tidsservere og porten pa 
nettverket og angi produktets frekvens for synkronisering med tidstjenesten. Illustrasjonen og 
tabellen nedenfor beskriver Invordan du bruker denne siden. 



h p CO lo r Lase rJet X«« n 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



Informasjon ] ( Innstillmger ] I Nettverk 



Konliiguierenlvet 



E-postseivei 



Varsler 



Tidstjenester 



AutoSend 
Sifckerhet 



o 



^Gjeldende skrivertid 

-Adresse til tidsserver pa Internett 

~ ; '. WlM — Synkronisertid med server hver 

Reageranilre toblmgey 

■r_i,„.„;„i^ Lokal port tor mottakavtidfra server 

Sprat 



8 May2003 15:34:20 GMT Henttid | ^ 



0.0 .0.0 



24 



|123C^ 



|7i(lsstjenestei 



Tidsserverstatus 



Servenen er konfigurert og svarsr 
Bruk Stan dard^rdier 



(1 -163) timer 
I (1100-1 900) 



Bruk Avbryt 



Andre koblingei 




hp instant support 




Bestill rekvisita 




Produktst0tte 





Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjoner pa omradet 


O 


Kategorier og menyer for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Gjeldende skrivertid 


Viser UTC-tid (Coordinated Universal Time). Denne oppdateres 
nar du apner tidstjenestesiden eller nar du klikker pa knappen 
Hent tid. 


o 


Adresse til tidsserver pa Internett 


Viser IP-adressen til en tidsserver som produktet bruker for a 
angi gjeldende skrivertid. 


o 


Synkroniser tid med server hver 


Viser hvor ofte produktet vil oppdatere gjeldende tid med 
tidsserveren pa Internett. 


o 


Lokal port for mottak av tid fra server 


Viser porten produktet bruker for a motta data fra tidsserveren pa 
Internett. 


o 


Tidsserverstatus 


Viser gjeldende status for tilkoblingen til tidsserveren pa Internett. 


o 


Hent tid 


Nar du klikker tier, oppdateres gjeldende skrivertid. 


o 


Bruk standardverdier 


Erstatter gjeldende innstillinger med standardinnstillingene. 
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Administrere nettverksdriften fra 
nettverkssidene 



Overs! kt 

Bruk nettverkssidene for a konfigurere og administrere skriveren i nettverket. Nettverkssidenes 
utseende og funksjoner vil variere avinengig av Invilken modell og versjon HP Jetdirect- 
utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner pa det du vil se nar du klikker pa Nettverk. Fra 
navigasjonsfeltet til venstre klikker du pa nettverksmenyen for siden du vil vise. 



EWS5 / 15.62.66.172 

hp color LaserJet XXXX 



Information 



COHFIGURATIOH 
I ''Network Settings 
Other Settings 
Select Language 

I SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

I DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Irfo 
Conflguration Page 



Other Links 

I Help 
Support 
HP Home 



Settings ] f Networking |^ 



Network Settings 



f TCP/IP I f IPX/5PX If AppleTaiiTlf PLC/LLC 1f SNMP ] 



IP Configuration Method: | Manual 




Manual 
Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 
Secondary WINS Serwer: 
Syslog Server: 
Syslog Maximum Messages: 
Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 

Iewsb ^ 




1 



10 



270 



' Seconds 



Enable _J 



Apply 



Cancel 



Nummer 


Omrade pa side 


Informasjon eller funksjoner pa omradet pa siden 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web- 
server" pa side 3. 


o 


Hjelp 


Klikk pa Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien 
Nettverk. 
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Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, erdette noen av 
de oppgavene du kan utfere fra nettverkssidene: 

• Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger. 

• Aktivere eller deaktivere utskriftsprotokoller. 

• Definere en stotterepresentant og stotte-URL-adresser. 

• Opprette et passord for a kontrollere hvem som gis ekstern tilgang til nettverkssidene. 

• Konfigurere produktets sikkerlnet ved Injelp av passord, tilgangslister og 
administrasjonsprotokoller. 

• Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i 
utskriftsserveren, for feilsoking eller optimalisering av nettverket. 

• Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som stottes. 

• Vise konfigurasjonssiden for HP Jetdirect. 

• Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren skal kontrollere nettverksstatusen. 
Herfinnerdu mer informasjon om nettverkssider: 

• Hjelp. Pa hver nettverksside gir en hjelpkobling under Andre koblinger en beskrivelse av 
nettverksfunksjonene og nyttige tips for a bruke dem. Fra hjelpsiden kan du ogsa fa tilgang til 
tilleggshjelp fra HPs Web-omrade. 

• HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne handboken f inner du normalt pa 
programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av 
handboken, kan du ga til: http://www.hp.com/support/net printing . 
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Bruke Andre koblinger som en 
ressurs 



Omradet Andre koblinger inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til 
produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsoking og bestillingsinformasjon for ekte 
HP-rekvisita. 



h p CO lo r Lase rJet »CC< / 1 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



J Informasjon || Innstillinger ]f Nettverk 



Eiihetsstatus 



Ko nfi g u ms jo nssi cle 
Rekvisitastatus 



Henclelselogg 



Forbruksside 



Enhetsinformasjon 



|Enhetsinfoimasjon 
Kontroll panel 



Sl^rivernavn: 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

Kontal^tperson: 

IP Adresse: 

Produktnavn: 

Skrivermodell: 

Skriverserienummer: 



hp color LaserJet XXXX 



127.0.0.1 

HPColorLaserJetXXxX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



An (lie koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktstBtte 




Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktstgtte 



Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien Innstillinger for a legge til eller tilpasse 
opptil fern koblinger til Web-omrader du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du 
legge til opptil fern tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling.) 
Disse koblingene vises i navigasjonsfeltet til venstre pa sidene for den innebygde Web-serveren. 
Du finner mer informasjon under Rediger andre koblinger" pa side 30. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard tilbyr hp instant support, et Internett-basert stottesystem som innhenter 
diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. 
Gjennom hp instant support kan du finne smarte losninger som hjelper deg med a lose 
problemer pa en rask og enkel mate. 

Slik fungerer hp instant support 

Informasjon hentes inn fra produktet og overfores pa en sikker mate til Hewlett-Packard nar du 
klikker pa hp instant support. Web-omradet for hp instant support leser produktdata og 
analyserer produktets gjeldende status. Web-omradet oppretter en tilpasset Web-side som vises 
i nettleservinduet og inneholder lettforstaelig tekst og illustrasjoner. Web-omradet for hp instant 
support henviser deg ogsa til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. 

For noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for 
eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard 
behandler dette som konfidensiell informasjon. 

Informasjon du kan fa fra hp instant support 

Web-omradet for hp instant support tilbyr disse verktoyene for feilsoking og vedlikehold: 

• Fastvare- og programvareoppdateringer. 

• Feilsoking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for 
eksempel en fastkjoring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-omradet for hp 
instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsokingsinformasjon for fastkjoringen. 

• Kundestottepakker. 

• Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhandboker og installasjonsveiledninger. 

Bestill rekvisita 



Koblingen Bestill rekvisita kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra 
forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhandsvalgt. Du kan endre mengde eller 
velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige 
rekvisitaene bestilles fra forhandleren din. 
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Produktst0tte 



Koblingen Produktstotte kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser 
st0tteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utfore disse og andre oppgaver: 

• Finne en liste over HP-produkter pa ett sted: baerbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, 
servere, lagerenlneter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter. 

• Fa teknisk stotte. Lose et problem, finne informasjon om a installere og konfigurere 
produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overfore 
produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem pa riktig 
mate. 

• Fa tilgang til ressurser som hjelper deg med a lose problemer selv, for eksempel vanlige 
sporsmal, brukerdokumentasjon, funksjoner og informasjon om produktkompatibilitet. 

• Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststotte og 
telefonstotte. 

• Bruke oppgavebasert navigering for a identifisere oppgaveomradet du vil arbeide med, og 
raskt finne beslektede emner og verktoy. 

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om 
produktrabatt og andre produktmeldinger og opplaerings- og utdanningsmuligheter. 
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Produktstotte 39 
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